ODStUCHY SCENICZNE

Cechy Produktu

= Profesjonalny odstuch sceniczny

» Wyréwnana charakterystyka
fazowa i czestotliwosciowa

= Estetyczny wyglad

Aplikacje

= Duze imprezy

= Wymagajacy Artysci
= Koncerty Live
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M 215 ND DRUM FILL zostat zaprojektowany z myslg o zapotrzebowaniu na system
odstuchowy duzej mocy dla perkusistéw i nie tylko. Wszedzie tam, gdzie standardowy
odstuch moze nie podota¢ wymaganiom artysty odnosnie natezenia sprawdzi sie M
215 ND. Konstrukcja obudowy zapewnia odpowiedni kat promieniowania w przypad-
ku utozenia na $cietym boku jak réwniez mozliwo$¢ ustawienia na podwyzszeniu na
ptaskim boku.

Pasmo pracy 45 Hz-20 kHz

Moc AES 1000 W

Moc muzyczna 1500 W
Skutecznosc¢ SPL (1 W/1 m) 102 dB

Glosniki LF: 2x15"/3" HF: 1"/1,75"
Impedancja znamionowa 4Q

Obudowa Sklejka battycka

Obudowa pokryta farba, przéd ostoniety stalowa

Wykonczenie maskownicg oraz gabka dzwiekoprzepuszczalna

Wymiary (HxWxD) [mm] 860 x 650 x 500
Waga 35kg
Rozproszenie H60°  V80°

Wyposazenie opcjonalne
System podwieszania PARIG 002

. Standardowo czarny, za dopfata mozliwos¢ pokrycia
Pokrycie obudowy dowolnym kolorem z palety RAL

Dwa 15" przetworniki neodymowy o 3” cewce dostarczaja zapas mocy w niskich
czestotliwosciach, co sprosta wymaganiom nawet wymagajacych perkusistéw i DJ.
Konstrukcja standardowo wykonczona jest kocem i wyposazona we flansze. Na zycze-
nie moze zosta¢ wykonczona lakierem lub Poliurea.

Dzieki wykorzystaniu neodymowych przetwornikéw, instalacja i transport systemu
jest tatwiejsze co dodatkowo poprawia komfort pracy z systemem.

Akcesoria Komponenty Systemu
= COVER M215 = POL-AUDIO TP 118
= PA STAND 001
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