PRODUKT ARCHIWALNY

SERIA SAT

POL-AUDIO SAT 110-300

SAT 110-300 ND to mniejsza wersja SAT 210-600 ND. Konstrukcja wyposazona jest w gniazdo na
statyw (lub tacznik). Na specjalne zyczenie mozna zamontowa¢ w konstrukcji system do

podwieszania. Satelita charakteryzuje sie niewielkimi rozmiarami oraz waga.

SAT 110-300 ND petni role nadstawki w zestawie DJ 1600. System charakteryzuje sie wysoka
skutecznoscia na poziomie 100 dB. Satelita zostata wyposazona w tube asymetryczng o zmiennym
kacie rozproszenia poziomego, dzieki czemu znacznie lepiej dostosowuje pokrycie dZzwiekiem do

wymagan sali.

W zaleznosci od wymagan system moze zosta¢ wykonczony w jednym z trzech wariantow: koc, lakier

warnex, poliurea.

Typ: Kolumna typu satelita

Zastosowanie: Dj-e , zespoty

Moc AES: 300W

Moc muzyczna: 600W

Zakres pracy: 90Hz-20kHz

Skutecznos$¢ SPL:100dB

Impedancja: 8Q

Komponenty: 10"/2,5"+1"/1,5"

Ztgcza:2x Neutrik NLAMP

Rozproszenie: Asymetryczna tuba 90°-50°

Wymiary (HXWxD): 535x290x160 mm

Waga: 12 kg

*Uwagi: Wymiary i waga produktu moggq sie réznic¢ od podanych w zaleznosci od wersji wykoriczenia.
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