Satelity instalacyjness
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Satelity instalacyjne z serii SAT przeznaczone s do zapewnienia nagto$nienia w obiektach kulturalnych
i rozrywkowych, w ktérych poza wysoka jakoscig dzwieku wazna jest takze estetyka systemu nagtosnieniowego.
Modele SAT 108-250 AH, SAT 110-250 AH, SAT 112-300 AH, zostaly zaprojektowana w taki sposob aby

maksymalnie dopasowac sie do kazdego wnetrza.
Dodatkowo, systemy instalacyjne z serii SAT mogg zosta¢ pomalowane na
dowolny kolor (grill ostaniajacych przéd gtosnikéw oraz obudowa). Do montazu,

w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci lokalu, mozna wykorzysta¢ stalowe ramie,
przytwierdzane do $ciany lub podwiesi¢ system na fancuchu. Wszystkie modele
wyposazone sg standardowo w otwory montazowe zapewniajace dostep do

obydwu tych rozwigzan.
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Asymetryczna tuba

Dzieki odpowiedniemu katowi pochyl-
enia konstrukcji oraz wykorzystaniu tuby
o zmiennym kacie rozproszenia uzyskano
optymalne pokrycie dZzwiekiem obszaru
odstuchowego.

Podwieszanie

Satelity instalacyjne nalezace do serii SAT
wyposazone s3 w dwa rézne systemy
podwieszania. =~ Mozna  wykorzystac
stalowe ramie lub trzy oczka montazowe

Kolor dopasowany do obiektu
Aby satelity instalacyjne z serii SAT mogty
jeszcze lepiej dopasowac sie do wnetrza,
poza dyskretnym ksztattem, kazdy zestaw
moze zosta¢ pomalowany wedle wymagan
konkretnego obiektu.

Jakos¢ w matym opakowaniu

W konstrukcji modeli instalacyjnych z serii
SAT wykorzystano jedynie gtosniki renom-
owanych producentéw, ktére gwarantuja
klarowny dzwiek wysokiej jakosci.

do zamontowania tancucha.
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Parametry techniczne

SAT 108-250 AH SAT 110-250 AH SAT 112-300 AH
Pasmo pracy 70 Hz-20 kHz 70 Hz-200 Hz 70 Hz-200 Hz
Moc AES 250 W 250 W 300 W
Moc muzyczna 500 W 500 W 600 W
Skutecznosé SPL (1 W/1 m) 95 dB 97,5 dB 99 dB
Glosniki 8"/2" +1"/1" 10"/2" +1"/1" 12"/2,5"+1"/1,5"
Impedancja znamionowa 80 80 80
Obudowa Sklejka battycka

Obudowa pokryta farba, przéd ostoniety stalowym grilem
oraz gabka dzwiekoprzepuszczalng

Wykoriczenie
Wymiary (HxWxD) [mm] 425x315%x260 500x365x290 575x430x305
Masa 11 kg 14 kg 17 kg

System podwieszania Punkty montazowe do uchwytéw na tancuch oraz do stalowego ramienia

Wyposazenie opcjonalne

Frezowanie (opcja) Dowolna nazwa na bocznej lub tylnej scianie

System podwieszania Ramie montazowe, stalowe, poczerniane / Oczka na tancuch

Pokrycie obudowy Wyjsciowo czarny, za doptata mozliwos¢ pokrycia dowolnym kolorem z palety RAL
Akcesoria
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Zdjecia

Ramie

Oczka montazowe
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